Faites plus encore avec votre plieuse:
Profiler des parements
Onduler du plomb
Couper de la tole

Profileur Knoll Ondulateur de plomb Knoll Cisaille Knoll

Appareils avec chariot mobile sur coulisse supérieure (profil de rail)
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Pliure male Knoll représentée par stades successifs

Accessoire:
Calibre de mesure

Le calibre 2 est différent selon la machine a plier et |a taille de I'agrafure.

Appliquer le calibre 1,
plier a 180°

Tourner la téle,
appliquer le calibre 1,
plier a 180°

Appliquer le calibre 2,
profiler avec le profileur
Knoll.

La pliure male Knoll sera fixée
avec des agrafes.

La pliure méale peut étre posée
avec une jointure morte ou

de l'autre c6té sous forme ST\ _ 2 =S _ =

de nervure.

Technique de parement Knoll - de fabrication rapide et simple

Demandez des echantillons de profil gratuits!



Pliure femelle Knoll représentée par stades successifs

Accessoires:
Calibre de mesure,
guide auxiliaire

Appliquer le calibre 1,
plier a 100°

Tourner la tole,
appliquer le calibre 1,
plier 3 135°-170° env.

Poser le guide auxiliaire
en butée et comme
délimitation

latérale de la hauteur,
tourner le profil,
fermer la pliure en
serrant

Tourner le profil,

poser le calibre 3,
profiler avec le profileur
Knoll.

En agrandissant le
calibre 3, vous obtenez
une agrafure plate.

La pliure femelle Knoll
sera fixée avec des vis
ou des clous.

Le calibre 3 est différent selon la machine a plier et la taille de I'agrafure. Testez vous-méme.




Faites plus encore avec votre plieuse:

Profiler des parements
Onduler du plomb
Couper de la tole

Profiler des parements

Gréce au profileur Knoll appliqué
sur votre plieuse, vous pourrez tres
aisement et rapidement fabriquer
des profils de parement a surface
plane.

Les différentes pliures de parement
Knoll offrent de nouvelles formes
variées de décoration par ex. sur
les chiens-assis, les avant-toits,

les revétements de cheminée etc.

Chien-assis avec agrafage
angulaire sur bords relevés et
pliure femelle
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Onduler le plomb

L'ondulateur de plomb Knoll
permet de fabriquer des rubans
de plomb ondulés d'un coté avec
un bord lisse de l'autre.

Cette bavette en plomb est de
fabrication simple:

La bordure non-ondulée peut
etre proprement repliée.

Tole d'appui avec plomb laminé
encastré, ondulée d'un coté

Coupe longitudinale et diagonale

Vous obtiendrez des coupes
propres, sans bavure grace a la
cisaille Knoll appliquée sur votre
plieuse.

Comme le profileur et I'ondulateur
de plomb, la cisaille est en alumin-
ium a haute résistance.

Avec la coulisse linéaire, elle peut
aussi étre annexée a une table de
travail comme cisaille & molettes.

Lambris étroits avec agrafages,
beaux et sans ondulation



